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Zeichnerische Festsetzungen:

Art und MaR der baulichen Nutzung
(§9 Abs. 1. Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet

z.B.FH=155,miNN  maximal zulassige Gebaudehohe

Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§9 Abs. 1. Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

e Baugrenze

——————— Baugrenze fir bauliche Anlagen oberhalb des EG

—_—— - —  Baulinie fur Tiefgaragen bzw. erdiberdeckte Garagen

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1. Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflachen
3 Zu- und Ausfahrt Tiefgarage
oo erforderliche Stltzmauer

Offentliche Griinflichen
(§ 9 Abs. 1. Nr. 15 BauGB)

Grinflache

Zweckbestimmung: Spielplatz
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Bindungen zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1. Nr. 25b BauGB)

O

zu erhaltender Baum

sonstige Planzeichen

NN 14009 m

Abgrenzung unterschiedlicher Baugebiete WA

Abgrenzung unterschiedlicher MaRe der Nutzung
(Gebaudehohen) innerhalb eines Baugebietes WA

Umgrenzung von Stellplatzen, Tiefgaragen und erdiberdeckten Garagen,
soweit sie aulRerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflachen liegen

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches

Bestandshdhen

Nutzungsschablone:

WA 3
04

(0]

Art der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl / Geschossflachenzahl

Bauweise

Darstellung ohne Rechtscharakter

geplantes Gebaude

geplanter Baum
geplanter Hauszugang / Treppenaufgang

geplante Ausbauhdhe
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PLANZEICHENERLAUTERUNG UND
SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungsrechtlichen Vorschriften
im Geltungsbereich auBer Kraft.

In Erganzung der Planzeichen, Farbe und Planeinschrieb wird gemai

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 23.09.2004, (BGBI. | S. 2414)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990,
zuletzt geandert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes
vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBI. 1991 I, Seite 58)

festgesetzt:

A Planungsrechtliche Festsetzungen gemaf3

§ 9 (1) BauGB

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 4 sind gem. § 1 (5) BauNVO
die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, nicht stérende Hand-
werksbetriebe sowie Anlagen fir kirchliche und sportliche Zwecke nicht

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 4 sind gem. § 1 (6) BauNVO
die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen nicht zulassig.

A1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9(1) 1 BauGB i.V.m. §8 1, 4 BauNVO)
A1 WA Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
A12

zulassig.
A13
A2 MaB der baulichen Nutzung

(§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 19 BauNVO)
A2.1 0,4

A22

A23

A24  FH/BrH
OK Ga

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 4 wird eine
Grundflachenzahl von 0,4 als Hochstmal3 festgesetzt.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 4 wird eine Geschoss-
flachenzahl von 0,8 als Hochstmal festgesetzt.

Die Grundflachenzahl darf in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 - 4
durch die in § 19 (4) BauNVO genannten Anlagen - Garagen und Stellplatze
und ihre Zufahrten, Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie bauliche
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird - bis 0,6 Uberschritten werden. Im Allgemeinen
Wohngebiet WA 1 darf die Grundflachenzahl fir die oben genannten
Anlagen bis 0,7 Uberschritten werden.

Die Gebdudehdhen werden fir die einzelnen Baufelder entsprechend
Planeinschrieb als HochstmalBe in m GNN festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt
gilt die Firstlinie (FH), die Hohe der massiven Bristungen (BrH) bzw. die
Gebaudeoberkante der Tiefgarage/der erdiberdeckten Garage (OK Ga).

A25 Garagengeschosse sind nicht auf die zulassigen Vollgeschosse anzurechnen
und bleiben bei der Ermittlung der Geschossflachenzahl unberlcksichtigt.

A3 Bauweise, iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen,
Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 BauNVO)

A 3.1 o) Es wird offene Bauweise festgelegt.

A3.2 Baugrenze

A33 Im WA 3 darf die Baugrenze entlang der MozartstraBe fir Balkone in einer
maximalen Lange von 11,50 je Gebdude um maximal 1,0 m ausnahmsweise
Uberschritten werden.

Im WA 4 darf die nordéstliche, mit 7 m zur Grundsticksgrenze vermaBte
Baugrenze fir Balkone in einer maximalen Lange von 11,50 je Gebdude um
maximal 1,50 m ausnahmsweise Uberschritten werden. Die nach Slidosten
zum Flurstlck Nr. 1613 orientierte Baugrenze darf in einer maximalen Lange
von 6 m um maximal 1,50 m ausnahmsweise fir Balkone Uberschritten
werden.

A 34 Die Baugrenzen durfen durch notwendige Liftungsschachte fir die
Tiefgarage um max. 1,50 Uberschritten werden, sofern sie eine Hohe von
25 c¢m Uber Geldnde nicht Uberschreiten.

A35 . __._ Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist gem. zeichnerischer Festsetzung eine
Uberschreitung der Baugrenze oberhalb des Erdgeschosses als Uberbauung
der 6ffentlichen Verkehrsflache zulassig.

A36 === = Baulinie fir Tiefgaragen und erdlberdeckte Garagen

A4 Stellplatze, Garagen, Nebenanlagen
(§ 9 (1) 4 BauGB i.V.m. §§ 14 und 23 BauNVO)

A4 grenca  Garagen, Tiefgaragen, Stellplétze und Nebenanlagen sind nur innerhalb der

L I Uberbaubaren Grundsticksflache und in daflir ausgewiesenen Flachen
zuldssig. Garagen sind als erdiberdeckte Anlagen auszubilden.

A4.?2 Tiefgaragen sowie Garagen sind zum Zwecke einer intensiven Begriinung zu
uberdecken. Die Uberdeckungsstarke muss mindestens 0,5 m, jedoch im
Mittel und fur Baumpflanzungen 0,9 m betragen. An baulich vorgegebenen
Zwangspunkten kann die Mindestiberdeckung unterschritten werden.

A43 Sttzmauern sind auch auBerhalb der tGberbaubaren Flachen zulassig.

A5 Verkehrsflachen
(§ 9(1) 11 BauGB)

A5 Verkehrsflachen

TG

A52 v Zu- und Abfahrten der Tiefgaragen

A6 Griinflachen
(§ 9 (1) 15 BauGB)

A6.1 Offentliche Grunflache

A6.2

A7

Die o6ffentliche Grinflache ist im Bereich zur PrankelstraBe durch eine
Sockelmauer in einer Héhe von mind. 0,40 m bis max. 1,30 m zu fassen.
Einschnitte fur Treppen- und Rampenaufgange sind davon ausgenommen.

Zweckbestimmung Spielplatz

Es sind 6ffentlich zugangliche Spielbereiche im Bereich der 6ffentlichen Grin-
und Verkehrsflachen herzustellen.

Aufschiittungen, Abgrabungen, Stiitzmauern

A7

AT7.2

A8

(§ 9 (1) 26 BauGB)

Die fur die Herstellung der Verkehrsflachen erforderlichen Béschungen und
Stutzmauern sind auf den Grundsticken der Allgemeinen Wohngebiete zu
dulden.

An der Grundstlcksgrenze des Allgemeinen Wohngebietes entlang der
StraBenverkehrsflache der PrankelstraBBe sind gem. zeichnerischer Festsetzung
Stltzmauern zwingend zu errichten. Im Bereich des WA 4 darf diese Mauer
eine H6he von 3,25 m nicht Gberschreiten.

Im Bereich des WA 3 ist eine max. Mauerhdhe von 2,0 m zuldssig.
Bezugshdéhe ist die Hohe der angrenzenden Verkehrsflachen. Die Mauer kann
fur Tiefgaragenzufahrten, Hauseingange und Treppenaufgange unterbrochen
werden.

Bindungen fiir die Erhaltung und das Anpflanzen von Baumen,

A 8.0

O

A 8.2

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 (1) 25 BauGB)

Alle vegetationstechnischen Arbeiten sind unmittelbar nach Ende bzw.
zeitgleich zu den Hochbauarbeiten auszufihren, um eine schnellstmogliche
Eingliederung der Bauwerke in das Landschaftsbild und die Wiederher-
stellung des gestdrten Naturhaushaltes zu gewahrleisten.

Aus naturschutzfachlichen Grinden wird die Anpflanzung vorwiegend
naturraumtypischer, standortgerechter Gehdlze vorgesehen.

Zu erhaltender Baum (Hainbuche in WA 1)

Bei der Durchfihrung von Erd- und Bauarbeiten ist eine Beeintrachtigung des
Baumes durch entsprechende SicherungsmalBnahmen im Bereich der Wurzel,
des Stammes und der Krone auszuschlieBen. Aufschittungen und langer
dauernde Uberdeckungen sind innerhalb des Kronenbereichs nicht zuléssig.
Der Wurzelraum ist dauerhaft vor Befahrung zu sichern. Der Baum ist
dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgangigkeit ist der
Baum durch einen heimischen, standortgerechten Baum ahnlicher
GroéBenordnung zu ersetzen.

Anzupflanzende Baume

Im Bereich des 6ffentlichen StraBenraumes einschlieBlich der 6ffentlichen
Granflachen ist je 100 m2 Grundstlcksflache mindestens 1 Hochstamm der
Artenauswahlliste zu pflanzen.

Im Bereich der privaten Freiflachen ist je 225 m2 Grundstlcksflache
mindestens 1 Hochstamm oder 1 hochstammiger Obstbaum der Artenaus-
wabhlliste zu pflanzen.

In privaten und 6ffentlichen Bereichen ist fir Baumpflanzungen eine Baum-
scheibe von mindestens 8 m2 ist zu gewahrleisten. Die Baumscheiben sind
durch geeignete MaBnahmen gegen Betreten und Befahren zu sichern.

Es wird ein Mindeststammumfang von 18 /20 cm (gemessen in 1 m Hohe)
fir Hochstamme bzw. eine Stammhéhe von 160 - 180 cm fir Obstbdume
festgesetzt. Die Baume sind dauerhaft fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall
gleichwertig zu ersetzen..

A8.3 Anzupflanzende Straucher
Auf 6ffentlichen und privaten Flachen sind mindestens 20 Prozent der fir
Begrinungen zur Verfliigung stehenden Flache als Strauchpflanzung mit
Arten der Auswahlliste anzulegen.
Aus Grinden der Verkehrssicherheit ist im Bereich von Ausfahrten und
Kurven auf ausreichende Sichtfreiheit zu achten.

A 8.4 Fassaden mit einem Fensteranteil von weniger als 10 Prozent sind auf Dauer
flachig mit Rankern der Artenauswabhlliste (z. B. Wein in Stdlagen als
Reminiszenz an den Weinbau) zu begrinen. Als Richtwert gilt eine
Rankpflanze pro 2,0 m Wandlange.

B Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)

Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO), in der Fassung vom
8. August 1995 (GBI. S. 612), zuletzt geandert durch Verordnung des Innenministerium
vom 14. Dezember 2004 (GBI. S. 895)

B1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 74 (1) 1 LBO)

B 1.1 Fassadengestaltung
An den Gebéaudeseiten entlang der Prankel- und der Mozartstral3e sind oberhalb
des zweiten Vollgeschosses massiv ausgebildete Bristungen nur bis zu einer Héhe

von 80 cm Uber OK FuBBboden zuldssig.

Aufstellungsverfahren zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 118 "PrankelstraBBe - Mozartstra3e"
und die ortlichen Bauvorschriften

Aufstellung
(§ 2 (1) BauGB)

Friihzeitige Beteiligung

der Offentlichkeit und
der Behoérden

(8§ 3 (1) und 4 (1) BauGB)

Offentliche Auslegung des

Entwurfes
(§ 3 (2) BauGB)

Die Aufstellung des Bebauungsplanes und der 6rtlichen

Bauvorschriften wurde beschlossen am
Der AufstellungsbeschluB wurde ortsiblich bekanntgemacht am
Die Beteiligungsfrist wurde ortsiblich bekanntgemacht am

Gelegenheit zur AuBerung und Erérterung (Anhérung) wurde gegeben
in der Zeit vom bis

Die Beteiligung der Behérden erfolgte durch Schreiben vom

Dem Bebauungsplan-Entwurf und dem Entwurf der 6rtlichen Bauvor-
schriften Entwurfes wurde zugestimmt und seine 6ffentliche
Auslegung beschlossen am

Die Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs und des Entwurfs der
ortlichen Bauvorschriften wurde ortstblich bekanntgemacht am

Die Benachrichtigung der Behérden von der Auslegung erfolgte
durch Schreiben vom _

B1.2 Dachgestaltung
Als Dachformen werden Zeltdacher mit einer maximalen Neigung bis 15° fur die
Hauptgebaude festgesetzt. Glanzende Materialien sind als Dacheindeckung
unzulassig.

B2 Werbeanlagen und Automaten

(§ 74 (1) 2 LBO)
B 2.1 Werbeanlagen sind nicht zulassig.

B3 Gestaltung der unbebauten Fldachen

(§ 74 (1) 3 LBO)

B 3.1 Befestigte Flachen
Alle befestigten Flachen im Plangebiet sind nach Art und Aufbau entsprechend ihrer
Nutzungsintensitat unter Einhaltung der nachfolgenden héchstzulassigen
Abflussbeiwerte W herzustellen. Der Unterbau muss entsprechend wasser-
durchldssig sein.
1. Kfz - Stellplatze ohne Kontaminationsgefahr
W 0,4 - 0,6 (z. B. Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster,
Splittfugenpflaster)
2. FuBwege und Terrassen ohne Kontaminationsgefahr
W 0,6 - 0,8 (z. B. Pflastersteine mit offenen Fugen)
3. befahrbare Flachen (auBer Stellplatze)
W 0,9 -1 (z. B. Asphalt).
Gering belastetes Oberflachenwasser kann in seitliche Pflanzflachen geleitet

werden.
B4 Stellplatze
(§ 74 (2) 2 LBO)
B4.1 Bei der Errichtung von Gebdauden ist folgende Anzahl von notwendigen Stellplatzen
herzustellen:
Je Wohneinheit bis 80 m2 Wohnflache: 1 Stellplatz
Je Wohneinheit Gber 80 m2 Wohnflache: 2 Stellplatze
B5 Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser

(§ 74 (3) 2 LBO BW)

B5.1 Um Trinkwasser einzusparen, ist fir die Gartenbewadsserung Regenwasser
aufzufangen und zu nutzen. Die Zisternen sind so auszulegen, dass das fur den
Bemessungsregen auf den Dachflachen und Tiefgaragen anfallende Regenwasser in
den Zisternen aufgefangen sowie ein ausreichendes Volumen fir die
Gartenbewasserung bereitgestellt werden kann. An eine Zisterne kénnen maximal
zwei Gebdude angeschlossen werden.

Zisternen, an die ein Gebaude angeschlossen ist, sind mit einem Puffervolumen von
mind. 8,5 m3 und einer Abflussverzégerung mit einem Drosselabfluss von max. 5 I/s
auszustatten (schwimmende Abflussdrossel).

Zisternen, an die zwei Gebdude angeschlossen sind, sind mit einem Puffervolumen
von mind. 12,5 m3 und einer Abflussverzogerung mit einem Drosselabfluss von max.
15 I/s auszustatten (schwimmende Abflussdrossel).

Im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens oder Genehmigungsverfahrens ist eine
Entwasserungsgenehmigung beim Tiefbauamt der Stadt Weinheim zu beantragen,
in dem die abflusswirksame Flache und der Drosselabfluss nachzuweisen sind.

B6 Einfriedungen

(§ 74 (1) 3 LBO BW)

B 6.1 Einfriedungen auBerhalb von Stlitzmauern sind nur zulassig als freiwachsende
Hecken oder Schnitthecken aus Laubgehdlzen oder als berankte oder in Hecken
integrierte Metallzadune. Die Einfriedung der Vorgarten ist bis zu einer Héhe von
maximal 1,20 m zulassig. Metallzdune sind ohne Sockel auszubilden und mdssen
einen Mindestabstand von 10 cm vom Boden einhalten. Die Einfriedungen durfen
kein Wanderungshindernis fir Kleinsduger darstellen.

Die Absturzsicherung auf der an der Grundstlicksgrenze der Allgemeinen
Wohngebiete WA 3 und WA 4 entlang der StraBenverkehrsflache der Mozart- und
PrankelstraBBe verlaufenden Mauer ist als in einer Strauchpflanzung stehender
transparenter Metallzaun mit einer Maximalhoéhe von 1,20 m auszufihren. Der Zaun
ist mindestens um 0,5 m gegenlber der Mauer zurlickzusetzen.

B7 Ordnungswidrigkeiten

(§ 73 (3) Nr. 2 LBO)
B7.1 Zuwiderhandlungen gegen eine oder mehrere Vorschriften dieser Satzung sind

Ordnungswidrigkeiten und kénnen gemaf § 75 (4) der Landesbauordnung mit
einer GeldbuBe bis zu 50.000 € geahndet werden.

C Hinweise

c1 Bodenfunde / Denkmalschutz
Die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes sind zu beachten. Jeder
bei den Bauarbeiten zutage kommende archaologische Fund ist unverziglich der
unteren Denkmalschutzbehérde zu melden. Die Fundstelle ist unverandert zu lassen.
Gegenstande sind vor Verlust zu sichern.

Cc2 Erdaushub / Bodenschutz
Fur den Untersuchungsparameter Chrom gesamt wird der Priifwert der
Nutzungskategorie Kinderspielflachen nach der Bundes-Bodenschutzverordnung im
Oberbodenbereich tberschritten. Der Einbau des anfallenden Oberbodenmaterials
im Bereich von Kinderspielflachen ist nicht zuldssig. Das Oberbodenmaterial ist fur
den Untersuchungsparameter Chrom der Zuordnungsklasse Z 2, das anfallende
Material des Unterbodens ist in Teilen der Zuordnungsklasse Z 1.2 nach der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zuzuordnen. Der Wiedereinbau an Ort
und Stelle ist unter Beachtung der LAGA-Richtlinien eingeschrankt méglich.
Uberschiissiger nachweislich belasteter Ober- sowie Unterboden ist unter
abfallrechtlichen Gesichtspunkten ordnungsgemal zu entsorgen. Auf die Pflichten
zur Beachtung des Bodenschutzgesetzes, insbesondere § 4 BBodSchG, wird
hingewiesen. Die Entsorgung ist mit der Abfallrechtsbehorde des Landratsamtes
Rhein-Neckar-Kreis im Vorfeld abzustimmen. Die Entsorgungswege sind durch
Vorlage von Entsorgungsnachweisen zu belegen.
Unbelasteter verwertbarer Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzufihren. Einer
Vor-Ort-Verwertung des Erdaushubs (z.B. Tiefgaragentberdeckung) ist grundsatzlich
Vorrang einzurdumen. Diesem Gesichtspunkt ist bereits bei der Planung Rechnung
zu tragen. Zu Beginn der BaumaBnahmen ist der Oberboden abzuschieben. Er ist
vom Ubrigen Erdaushub getrennt bis zur weiteren Verwendung zu lagern. Der
Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrankt bleiben.
Baustoffe, Bauabfalle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrage bzw.
Vermischung mit Bodensubstrat ausgeschlossen werden kénnen.
Die stattfindenden Bodenarbeiten und Aushubarbeiten sind durch einen in der
Altlasten- und Schadensfallbearbeitung versierten Gutachter zu Gberwachen, der
auch die Separierung, den Wiedereinbau und die Entsorgung der Bodenmaterialien
steuert. Auf 8 15 BBodSchG wird hingewiesen.

Geholzarten - Auswahlliste

Hochstamme Straucher und Hecken
(Mindestpflanzqualitat, StU 18 - 20,
mind. 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand) Amelanchier lamarckii  Felsenbirne
Buxus sempervirens Buxbaum
Acer campestre Feldahorn Carpinus betulus Hainbuche
Acer platanoides Spitzahorn Cornus mas Kornelkirsche
Acer pseudoplatanus  Bergahorn Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Carpinus betulus Hainbuche Corylus avellana Haselnuss
Castanea sativa Edelkastanie Crataegus monogyna  WeiBdorn
Catalpa bignonioides  Trompetenbaum Euonymus europaea Pfaffenhltchen
Cercis siliquastrum Judasbaum Hamamelis - Arten Zaubernuss
Crataegus x lavallei Apfeldorn llex aquifolium Stechpalme
Crataegus prunifolia Pflaumendorn Ligustrum vulgare Liguster
Fagus sylvatica Buche Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Fraxinus excelsior Esche Philadelphus coronarius Pfeifenstrauch
Fraxinus angustifolia Esche Phyllostachys - Arten ~ Bambus
Koelreuteria paniculata Blasenbaum Prunus laurocerasus Lorbeer - Kirsche
Parrotia persica Eisenholzbaum Rosa arvensis Feld - Rose
Prunus avium Vogelkirsche Rosa canina Heckenrose
Prunus - Arten Zierkirsche Syringa vulgaris Flieder
Quercus petraea Traubeneiche Taxus baccata Eibe
Quercus robur Stieleiche Viburnum - Arten Schneeball
Tilia cordata 'Rancho'  Winterlinde, u.a.
kleinbleibende Sorte
Calocedrus decurrens  Kalifornische
Weihrauchzeder
Gingko biloba Facherblattbaum
Larix decidua Larche
Pinus sylvestris Kiefer
u.a.
Schling- und Kletterpflanzen Obstbaume
(Stammhohe mind. 160 - 180)
Clematis vitalba Waldrebe
Hedera helix Efeu Malus domestica i.S. Apfel
Lonicera-Arten GeiBblatt Prunus avium i.S.  Kirsche
Parthenocissus-Arten  Wilder Wein Prunus dulcisi. S.  StBmandel
Polygonum aubertii Knoterich Pyrus communis i.S. Birne
Vitis vinifera Weinrebe Sorbus domestica Speierling

u.a u.da.

Inkrafttreten Der Satzungsbeschluss wurde ortsiblich bekanntgemacht am
(§ 10 BauGB, § 4 GO) Damit sind der Bebauungsplan und die ¢rtlichen Bauvorschriften

Die offentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom ___ bis

Die fristgemaR vorgebrachten Anregungen und die Stellungnahmen
der Behorden wurden durch den Gemeinderat gepriift

und behandelt (Abwéagung) am____
Das Ergebnis der Abwadgung wurde den Personen und Behdérden,
die Anregungen vorgebracht haben, mitgeteilt mit Schreiben vom ___
Satzung Der Bebauungsplan und die ¢rtlichen Bauvorschriften wurde als
(§ 10 BauGB, § 4 GO) Satzung beschlossen am___
Weinheim

[—

(Bernhard)
Oberbirgermeister

in Kraft getreten.

Rechtsgrundlagen - Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990
- Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990
- Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 14.12.2004
- Gemeindeordnung fur das Land Baden-Wirttemberg (GO)
in der Fassung vom 28.05.2003
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Dieser Bebauungsplan und die Satzung Uber 6rtliche Bauvorschriften sind unter Einhaltung der im Baugesetzbuch und in der Landesbau-
ordnung vorgeschriebenen Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplanen und zur Aufstellung von Satzungen Uber 6rtliche Bauvor-
schriften nach dem Willen des Gemeinderates zustande gekommen.

Weinheim,

(Bernhard)
Oberblrgermeister




