
Stadt Weinheim

 beispielhafte Gebäudetypologien, M 1: 250Anlage 1: 

Begründung  - Anlagen
Bebauungsplan Nr. 2/03-06 "Lützelsachsen-Ebene"

MVV REGIOPLAN
Anlage 1

WA 1

WA 2

WA 3

WA 1

WA 2

WA 3

Satteldach, DN 10° - 20°

Satteldach, DN 30° - 45° (      )

Satteldach, DN 30° - 45° (      )

Pultdach, DN 10° - 18°

Pultdach, DN 10° - 18° (     )
Pultdach, zwingend   10° (           )

Pultdach, DN 10° - 18° (     )
Pultdach, zwingend   10° (           )*
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TH max. 9,00 m /
min. 8,00 m
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20°
10°
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TH max. 9,00 m /
min. 8,00 m

12,00

2,
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18°

10°
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TH max. 8,15 m 

TH 6,50 m 

DN < 10°:

DN > 10°:

12,00

2,
80

18°

10°

* Es sei denn es ist gesichert, dass auf dem Nachbargrundstück, an
   das angebaut wird, dieselbe Dachneigung zur Ausführung kommt.

TH max. 6,50 m 
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TH max. 5,50 m
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TH max. 5,50 m 
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* Es sei denn es ist gesichert, dass auf dem Nachbargrundstück, an
   das angebaut wird, dieselbe Dachneigung zur Ausführung kommt.


